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Funkverkehr Gesetzliche Grundlagen des

der

Feuerwehr Fernmeldeverkehrs

®» FAG ( Fernmeldeanlagengesetz)
Grundlage im Fernmeldeverkehr
°* 10: Fernmeldegeheimnis
° 11: Geheimhaltungspflicht
° 18: Verletzung der Geheimhaltungspflicht

= StGB ( Strafgesetzbuch )
° 201: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes
° 203: Verletzung von Privatgeheimnissen
° 353 b: Verletzung von Dienstgeheimnissen

= DV 810.3

Gilt fur den Fernmeldebetriebsdienst der
BOS. Sie regelt den Dienstbetrieb im
Funkverkehr. 5




Funkverkehr Fernmeldemittel der

der

Feuerwehr Feuerwehr

=» Bedeutung der Fernmeldemittel

° Der Gebrauch von Fernmeldemittel macht den
Einsatz der Feuerwehr erst moglich

=» Aufgaben von Fernmeldemittel

° Alarmierung der Feuerwehr
° Weiterleiten von Informationen

° Kommunikation an Einsatzstellen und mit der
Feuerwehreinsatzzentrale

° Eine zielgerichtete Zusammenarbeit von
Einsatzkraften sicherstellen

° In Verbindung mit Brandmeldeanlagen eine
schnelle Alarmierung der Feuerwehr ermoglichen

<
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Funkverkehr Verwendung der

der

Feuerwehr Fernmeldemittel

=» Fur die Alarmierung:

° offnetliches Telefonnetz
° Leitstelle

° Alarmierungsgerate (Alarmgeber fur
Meldeempfanger)

®» Fur den Einsatz

°* Sprechfunkgerate (2- und 4-Meter Bereich)
° Handy's

Fir die Uberwachung:

° Brandmeldeanlagen

<




Funkverkehr

der Funkbereiche der Feuerwehr

Feuerwehr

®» 2-Meter Bereich (Einsatzstellenfunk):

° Funkverkehr an der Einsatzstelle

° Auf gesonderten Kanalen Alarmierung der
Feuerwehr (digitale Alarmierung)

» 4-Meter Bereich:
°* FuG 7b (keine Kanale unter 400 schaltbar)
°* FuG 8b
°* FuG 8b-1
°* FuG 13 (tragbar)
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Funkverkehr

der Funkgerate der Feuerwehr

Feuerwehr

®» 2-Meter Bereich:

® FuG 9b (Feststation)
° FuG10
° FuG11b

» 4-Meter Bereich:

FuG 7b (keine Kanale unter 400 schaltbar)
FuG 8b

FuG 8b-1

FuG 13 (tragbar)




Funkverkehr Grund beg riffe der
Feugfv';lehr Funktechnik

®» Die Welle:
T

v Wellenldnge



Funkverkehr Grundbeariffe der
der Funktechnik

Feuerwehr

= Die Frequenz:

A

< P <

o
-

1 Sekunde v 1 Sekunde

1 Hz ( Herz) 2 Hz ( Herz)



Funkverkehr
der
Feuerwehr

Grundbegriffe der
Funktechnik

#» Kanal, Oberband und Unterband:

0 Hz

Unterband Oberband
UB OB
ca. 76 MHz ca. 86 MHz
>
1000 MHz
\/

Kanal 400



Funkverkehr
der
Feuerwehr

Verkehrsarten

Richtungsverkehr
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Funkverkehr Verkehrsarten

der
Feuerwehr

Relaisverkehr

(2]
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Verkehrsformen

Linienverkehr
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Verkehrsformen

Kreisverkehr
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Funkverkehr

der Verkehrsformen

Feuerwehr
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Funkverkehr Funkkanale der
der T

Feuerwehr FeuerWEhr MainZ und des
Landkreis Mainz-Bingen

= Kanal462 U/ G 4 - Meter
Band (RS 1 Th)

= Kanal476 U/ G 4 - Meter
Band ( GWF )

=» Kanal 54 U/ W 2 - Meter
Kanal 54 O/ W

Ausweichkanale / Frequenzen teilt die FEZ mit.
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Funkverkehr Relaisstelle (RS 1 Th)

Feuerwehr
Um den Funkverkehr ( Kanal 462 G/U ) im gesamten

Stadtgebiet zu ermoglichen betreibt die Berufsfeuerwehr
Mainz eine Relaisstelle.

Standort: Ubungsturm Feuerwache 1

= Eine Relaisstelle ermoglicht eine Sprechverbindung
zwischen festen und beweglichen Funkstellen.

= Bei der RS 1 Th Schaltung sind alle Teilnehmer
gleichberechtigt. Es gibt jedoch eine Funk-Leitstelle,
die den Funkverkehr leitet und Uberwacht.

= Relaisstellen des Typ: RS 1Th sind die einfachsten
Relaisstellen und sind dadurch sehr schnell und
einfach auch als mobile Anlagen zu betreiben.

<
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Funkverkehr Relaisstelle (RS 1 Th)

Feuerwehr
Kanal: 462 U/G

Fahrzeug 1 Relais Fahrzeug 2
E <+— S o E Oberband
S —> E S Unterband

®* Fahrzeug 1 sendet im Unterband
* Relaisstelle empfangt im Unterband
° Relaisstelle sendet im Oberband

®* Fahrzeug 1 + 2 empfangen im Oberband

17



e Relaisstelle (RS 1 Th)

Feuerwehr

Aufler der RS 1 Th Schaltung kommen
noch drei weitere Varianten zum Einsatz.

°* RS1Th (fruher RS 1)
°* RS1Ez (fruher RS 3)
°* RS1Enz/ Snz (fruher RS 4)

°* RS 2
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Gleichwellenfunk ( GWF )

Die Sender arbeiten nicht auf der
gleichen Welle, das heif’st es kommt
zu Frequenzverschiebungen,
dadurch treten Verstandigungs-
probleme auf.

Beim Gleichwellenfunk arbeiten die
Sender im Fulleffekt, d.h. alle
Sender arbeiten auf der gleichen
Welle, es kommt nicht zur
Frequenzverschiebung. Sie
addieren sich, dadurch tritt eine
Verstarkung auf.
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Funkverkehr Gleichwellenfunk ( GWF )

Feuerwehr Der Gleichwellenfunk des Landkreis Mainz-Bingen wird auf

dem Kanal 476 G/U abgewickelt.

Der Kanal wird vom Landkreis Mainz-Bingen zur
Alarmierung und zur Funkfuhrung verwendet. Die
Feuerwehr Mainz verwendet den Kanal in erster Linie zur
Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Mainz. Durch die
schwache Sendeleistung der RS 1Th Schaltung ist es
jedoch notig, dass auch ein Teil der Funkfuhrung tUber
diesen Kanal abgewickelt wird.

Mitbenutzung durch Feuerwehr Mainz:

 Laubenheim « Weisenau (teilweise)

<

« Ebersheim * Finthen (teilweise)
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Funkverkehr Gleichwellenfunk ( GWF )

Feuerwehr
Aufbau:
Schlaferskopf Zornheim
E E
Dornheim S S Salzkopf
g Richtfunk 2-Meter Band g
( Kanal 107 )

O

Vierdraht - Anbindung

FEZ

Feuerwehr Mainz
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Gleichwellenfunk ( GWF )

FEZ sendet:
Schlaferskopf Zornheim
E E
Dornheim S S
E
S M

O

Salzkopf

E
S

TVierdraht - Anbindung

FEZ

Feuerwehr Mainz
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Gleichwellenfunk ( GWF )

Fahrzeug sendet:

Schlaferskopf Zornheim

E

Dornheim S
E
S

\ /' S

E
S Salzkopf

E

l Vierdraht - Anbindung

Feuerwehr Mainz

FEZ
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Funkverkehr Ana|Oge Alarmierung
Feugfv';/ehr ‘ FME, Sil"ene !

Bei der Feuerwehr Mainz werden analoge
FME sowie digitale DME zur Alarmierung
und Information der
Feuerwehrangehorigen eingesetzt.

Die analogen FME werden
uber eine 5-Tonfolge auf den
Kanal 476 (GWF) ausgelost.

z.B. FME 86229
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Analoge Alarmierung

( FME. Sirene )

FEZ alarmiert:
Schlaferskopf Zornheim
E E
Dornheim S S

g%

Salzkopf

E
S

TVierdraht - Anbindung

Alarmgeber FEZ

oder PC Feuerwehr Mainz
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Funkverkehr Ana|Oge A|al’mierung
Feugfv';lehr ‘ FME, Sil"ene !

Zeitlicher Ablauf bei der Alarmierung:

Sendertastung und Vorlauf 600 ms +/- 60 ms
5 - Tonfolge 350 ms +/-10 ms
Pause 600 ms +/- 60 ms

Wiederholung der 5 - Tonfolge 350 ms +/- 10 ms

L A I R N 4

Kanalton bzw. Doppelton fur Sirene 5000 ms
+/- 250 ms

Nachlauf 70 ms +/-2 ms

\ 4

Gesamtzeit 7570 ms +/- 452 ms

26
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Analoge Alarmierung
( FME. Sirene )

Kodierung eines FME : z.B. FME 86229

=% Quarzung auf Kanal 476

% Programmierung der “Schleifen” 1 - ...

1 =1060 Hz 6 =1670 Hz
2 =1160 Hz 7 =1830 Hz
3=1270 Hz 8 = 2000 Hz
4 =1400 Hz 9 =2200 Hz
5 =1530 Hz 0 =2400 Hz

Die 5-Tonfolge setzt sich zusammen aus:

1. Landeskennung 8
2. Bezirkskennung Stadt Mainz 6
3. Melder Nr. 229
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Funkverkehr Digitale Alarmierung
Feugfv';/ehr ‘ DME, DSE !

Die Feuerwehr Mainz hat 1998-99 eine digitales Alarmierung
aufgebaut. Diese wird in Zukunft die analoge Alarmierung
uberflissig machen.

Der Wichtigste Gesichtspunkt bei der digitalen Alarmierung ist
die Schnelligkeit und die mogliche Nutzung Uber eine grolde
Entfernung (Flache). Aullerdem werden durch separate
Alarmierungskanale die bestehenden Funkverkehrskreise
erheblich entlastet. Im digitalen Alarmierungsnetz werden
Bundesweit nur noch 4 Kanale fur die Feuerwehr benatigt. Pro
Kanal besteht die Moglichkeit bis zu 256.000 Rufadressen zu
belegen und zu Nutzen.

Ein Weiteres nicht zu Verachtender Grund, ist die Moglichkeit,
bis zu 250 Zeichen in einer Text-Nachricht zu versenden.
Somit ist es moglich, FUhrungspersonal bereits bei der
Alarmierung zu Informieren.

<
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Funkverkehr Digitale A|armiel'ung
Feugfv';lehr ‘ DME, DSE !

Begriffsbestimmung:

ELR Einsatz Leitrechner

MAG Multi Alarmgeber

DAG Digitaler Alarmgeber

DAU Digitaler Alarmumsetzer
DME Digitaler Melde Empfanger
DSE Digitaler Sirenen Empfanger

Pager Melde Empfanger
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Digitale Alarmierung
( DME. DSE )

ELR
MAG )—» analog
PC |
DAG
Master
DAU DAU DAU DAU
weitere | DAU DAU DAU

Slave
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Digitale Alarmierung
( DME. DSE )

Standorte der Dau’s:

Feuerwehr Mainz Landkreis MZ-Bl

= FW 1 (Archiv)

= Nestlé

=» FW Risselsheim
= Zornheim

» ..

A A A A AR 4
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Funkverkehr
der
Feuerwehr

Digitale Alarmierung
( DME. DSE )

Funktionsbeschreibung der DME

®» nur Ton Melder

= alphanumerische Melder

sonstige Beschreibunagen
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e Funkmeldesystem ( FMS )

Feuerwehr

Das Funkmeldesystem dient zur Ubermittlung von
Kurznachrichten. Diese Kurznachrichten werden in
erster Linie von den Fahrzeugen abgesetzt. Es
besteht aber auch die Moglichkeit dem Fahrzeug
eine Nachricht von der FEZ zuzusenden.

Die Kurzmitteilungen beinhalten eine Nachricht, aus
der der ,Status” und die Kennzeichnung des
Fahrzeuges hervorgeht.

Diese Nachricht wird im ELR dazu verwendet, die
Fahrzeuge den einzelnen Einsatzen zuzuordnen.

<
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P e Funkmeldesystem ( FMS )

Feuerwehr

Aufbau einer FMS - Kurznachricht:

Blocksynchronisation

Landeskennung

Ortskennung

Fahrzeugkennung

BRXY

Redundanz
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el Funkmeldesystem ( FMS )

Feuerwehr
Bedeutung FMS:

= Einsatzbereit im Stadtgebiet

= Einsatzbereit auf der Wache

= Einsatz angenommen (auf der Anfahrt)

= E-Stelle an

= Sprechwunsch / Ruckmeldung

Fahrzeug aul3er Dienst

= Dienstfahrt

= Fahrzeug auf der Wache (ohne Personal)
= Werkstattfahrt (Probefahrt)

= Notruf

© O 00 N 6O O A~ WO N -
I
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el Funkmeldesystem ( FMS )

Feuerwehr

Besonderheiten

= min. 0,5 sec. nach Betatigung der Status-Taste
warten, bis Funkgesprach fortgesetzt wird

= bei Status ,5“ warten, bis man von der FEZ
angesprochen wird

= bei Status ,6“ immer die FEZ informieren (meist
setzt die FEZ den Status ,6%)

= Betatigung der Status-Tasten nur bei aufgelegtem
Handapparat.

¥

Status - Tasten langsam dricken

¥

Ruckantwort muss im Display erscheinen.
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